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KARTA TECHNICZNA TECH ASA 301 

TECH ASA 301 

Materiał ASA acrylate styrene acrylonitryle 

Kolor Naturalny, Czarny, Czerwony, Niebieski, Biały, Żółty, Zielony 

Właściwości Odporność na promienie UV,  wysoka udarność odporność na 

warunki atmosferyczne  

Średnica 1.75mm / 2.85mm 

Tolerancja średnicy 

Tolerancja krągłości 

+/- 0.05mm 

98% 

Temperatura druku 250-265 °C 

Temperatura stołu 90-100 °C 

Waga netto 0.5kg / 1 kg / 3kg / 9kg 

Waga brutto 0.85kg / 1.4kg / 3.45kg / 9.04kg 

Wymiary szpuli 200x52x43mm / 200x52x80mm / 200x52x100mm / 355x35x165mm 

Pakowanie Pakowanie próżniowe, karton, pochłaniacz wilgoci 
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KARTA TECHNICZNA TECH ASA 301 

Właściwości materiału ASA 301 

WŁAŚCIWOŚCI W 23°C METODA 

TESTU 

WARUNKI 

TESTU 
WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

GĘSTOŚĆ WŁAŚCIWA ASTM D792 1.07 G/CM
3

TEMPERATURA MIĘKNIĘCIA VICAT ASTM D1525 1Kg /cm 105 OC 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ASTM D638 6mm/min 440 KG/CM2 

WYDŁUŻENIE PO ZERWANIU ASTM D638 6mm/min 55 % 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE ASTM D790 2.8mm/min 650 KG/CM2 

SKALA TWARDOŚCI  ROCKWELLA ASTM D785 R-scale 105 - 

  PALNOŚĆ  

KLASYFIKACJA UL94 UL94 

1.5MM  

SPECIMEN 

3.0MM  

SPECIMEN 

6.0MM  SPECIMEN 

HB 

HB

HB 

ROZPOZNANA 

ROZPOZNANA 

ROZPOZNANA 


