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KARTA TECHNICZNA HIPS 404 

TECH  HIPS 404 

Materiał HIPS polistyren wysokoudarowy 

Kolor Naturalny 

Właściwości Materiał podporowy, łatwa drukowalność 

Średnica 1.75mm / 2.85mm 

Tolerancja średnicy 

Tolerancja krągłości 

+/- 0.05mm 

98% 

Temperatura druku 235-245°C 

Temperatura stołu 90-100 °C 

Waga netto 0.5kg / 1 kg / 2,5kg 

Waga brutto 0.85kg / 1.4kg / 3.45kg 

Wymiary szpuli 200x52x43mm / 200x52x80mm / 200x52x100mm 

Pakowanie pakowanie próżniowe, karton, pochłaniacz wilgoci 
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KARTA TECHNICZNA HIPS 404 

Właściwości materiału HIPS 404 

WŁASCIWOŚĆ METODA 

TESTU 
WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

GĘSTOŚĆ ISO 1183 1.05 g/CM
3

MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI  ISO 527-2/1 
1750 

MPA  

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE ISO 178 38 MPA 

    WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE 

TEMPERATURA MIĘKNIĘCIA VICATA ISO 306/A 120 100 OC 


